運乾前の準備 


電池じついて 

♦電池を廃棄ずるときは、端子 
にテープなどを巻きがけて 
絶緣して< ださい。 

(イせの金属や電池と混じる 
と発熱 • 破裂 • 発义の原因） 

•交換のめやすは I う1年です 
が、リモコンの表示部が薄く 
なり受信されにくくなリまし 
たら、2本同時に新しい単4 
形アルカリ乾電池と交換して 
ください。 

♦乾電池の r 使用推奨期限」に 
ぶい电のは、交換時期が 
をくなる場合がありまず。 

•が属の乾電池は、最ネ刀に 
お使いいただくために巧意 
しているちので、1年に 
満たないうちに消耗ずる 
ことがあります。 

♦ミ夜漏れや破裂による故障や 
けがを避けるため、長期闇 
ご使用にな6ない場合は、 
乾電池を取り化してくだ' 
さ瞧; 

リモコンじつし、て 

♦落とした妙が面めれない 
よう1を議で殘懸きい嚴： 

(液晶部が破損することが 
あ y ます。;)が 

♦電子式点ので式の壁光の 
(インバーターを光のなど) 
や、液晶テレビ、プラズマ 
テレビがあるお部屋では、 
信号を受けイ寸けにくい場合 
があります。このよラなとき 
には、販売店じご相談くだ 
さい。 

•リモコンで他の電気機器が 
作動する場合は，電気機器 
を離ずか、粥売店にご相談 
ください。 



■電池を入れる 





交換のめやすは翻1年ですが、 IJ モコンの表示 
部が薄くなり受信されにくくなりました6、 

2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換 
してください。 


/電池カバー①圓マークを指で軽く 
巧さえ、手前に引いて持ち上げる。 

之 単4おアルカリ乾電池を2本入れ、 
電池カバーを閉める。 

♦単4形アルカリ乾電池じ(外をご使用になると 
正常に動作しない場合があります。 

♦傷付き防止のためリモコン表示部に保護シート 


を貼っています。使用時はシートをはがして 


<ピさい。 




■使いかた 

♦送信部を室内ユニットの受信部に向けてくだ 
さい。カーテンなど信号をさえぎるものが 
あると作動しないことがあります。 

♦送信できる距離は約7 m でず。 



■壁などに取り付ける場含 
7 信号が受信される場所を選び、 

付属のネジで取り付ける。 

乙 背面の巧を リモコンホルダーの 
凸部に引っかける。 


ワイヤードリモコン接続8寺、ワイヤードリモ 
コンか6はおそろじサインをリセ、ソトできま 

が属のリモコンでリセットしてください。 


0 



運お前の準備 


^室內ユニット^ 


■光触媒集塵-脱臭フィルターを取り付ける腔を EE 

■電源プラグをコンセントに差し込む 
電源プラグのない機種はブレーカーを入れる 

参電源プラグをコンセントじ差し込む、またはブレーカーを入れると、 

•フラップ(上下風向調節菊根)が一度開き、また閉じますが、故障ではありません。 
-ダストブラシが動く音がしますが、故障ではありません。 

♦運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップ 
が完全に蘭じきらない場合があります。 

運転ずると、正常な位置で運転ずることができます。 


上手な使いかたじついて 

•適度な室巧温度設定は節電 
につながります。 

f — <おすずめ設定！温度〉一 N 
冷房お… 26 で〜 28 で 
疆房骑…20で〜22で 

•窓にはブラインドや力ーテン 
を使巧ずると、直射日光や 
すきま風を防ぎ、ぶ房•曜房 
効果を高めまず。 

知っておいてください 

♦エアコンは運転しないとき 
でも、電力を消費しまず。 



参シーズンオフなど、長期間 
使用しないときは電源プラグ 
を巧くかブレーカーを切って 
ください。 


運転を件 

♦下表の条件 ■ W かで違転を続 
けると、を全装置が働き、 
運転が停止ずる場合があ : y 
ます 0 : また、ド:寮杂成绩爲 
運転の場合は室閑ユ獲激お 
(こ露が付き、。::邏讓:凍遠場營:; 
があ U ます 級: jii を iiiiii : 



ドライ 

屋クト濕疫"" 

18で〜43で 

室内湿瘦、- 

18瑕品游松:: 

窒巧湿度 

8岛鴻が平::： 


を房 

屋外温度 

21で〜43で 

室内窥度 

21で〜32で 

室内湿度 

80 %じ(下 

暖房 

屋外湿度 

一1日で〜24で 

室内温度 

27でじ(下 












エコ自動運転 


ワンタッチ操作で窒巧*屋外温度に応じた自動運転を巧います。 


迫動 い烟 

援垄 


‘エコ自動; 


を巧す。 


♦運転ランプが点灯し、エコ自動運転を 
行います。 


運乾中に 


を押す。 


巧1 ) 標準…室内，屋外温度か6決定した温度 


广 運転中に り瞳 ) を巧す。 




■風向を変えたいとき 〔►1—4 ぺージ I 


エコ自動運おについて 

エコ自動運転を巧うと、室内 • 
屋外温度に応じて、自動で最 
適な温度と運転モード（ドラ 
イ、お房、暖房のいずれか）を 
選び、ぶやしすぎ、暖めすぎ' 
を防止し、'快適性と省エネを 
両立することができます。 

<比較条件（消費電力量は 
能力により異なります。）> 
S 22 MTCXS において、エコ 
自動運転〔（暖房）22で（ぶ房) 
28での場合。 632 kWh 〕 とぶ暖 
房運転〔腿房) 25で設定(冷房) 
26での場合。 865 kWh ] を日本 
工業規格 ( J に C 961 のに準拠 
して比較。 

集合住宅(鉄筋)洋室、;南向き 
中圈階、:換気回数 Q .5 回/ fe 天 
井高さ觀 m / 部屋容積 23.8 

(が)相当。。::〜た 

参 JlSii 議 ii ぎ養化された 
期間消費電力量とは異なり 

■か：''か一’’が.'' 

参お好みに合わな D ときは運 
転モードを変えてください。 

♦風量設定が r 自動」のとき、 
ドライ-ぶ房（エコ自動で 
選択された場合を含む） 
運転を開始ずると、室巧 
ユニッ トにこもったイヤな 
ニオイが化るのをがえる 
機能が働くため、すぐに風 
が化ません。約40秒お待 
ち < ださい。 


自動-しずか 





風量自動 

かがが巧がな,:,:‘:,:皆■む,:,:-:化 

1 

1濯画！*瓷: S 



::娜纖:鑛を 

、ぶ.,、，ん， 





■停止したいとき 

運!^/停 Ih ノを巧す。 

‘|| •~~*'********^ 

春本体の揮転ランプが消灯しまず。 

V _ J 


風重を変える 


温度を変える 


温度設定 


思量設定 





















































運乾のしかた (エコ自動-ドライ-ぶ房-日爱石-毕清運転) 

自巧に含ったお好みの運乾を選べます。 


自動 健細 

標華 


風量自動; 




r • 


1 


pp 湖換 I を巧し 

運転モードを選ぶ。 


>押すごとに下記のように運転モード 
が切り換わります。 




エコ自動《卜►[ドライを房 I 



r : 


がか:...:. 

麵輯 1 胃讓 1 麵; 

严.打’'な‘'………う' 

i 遲起應が 

liliiii 1 

1 . ....J 

— -v 


運臟換' 


へ 

li ' 



[空清 ]◄ —[暖房 ]◄ — 
※リモコン表示は r 自動」です。 


を巧す。 


謂を: 



cz > 緑をが 

運窗 点巧 


運転ランプ 

■風量-風向を変えたいとき 


(►13, 14ぺ-ジ1 

•ドライ運転の場合は風量設定は「自動」 
になりまず。風量変更はできません。 


温度を変える 


運転中【こ 


温度 


を押す。 


運乾モード 

温度設定 

エコ自動 

標 C で J 標_1_ C op 

''住—5じ〜準〜5^+5 C 

も ：※ 1) も 

ドライ 

5-2 -雲〜^+2 

準 こ※ 2) 

ノで 房 

くおずずめ温度） 

16し〜北し26で〜28で 

暖房 

づィ〇。 on。。 くおすずめ温度〉 

1 4し〜 vjU し 20。。〜22。。 

空清 

設定温度は変え6れません。 


(※り標準…室内、屋外温度からミよ定した温度 
(《2)標準…ドライ違転開始時の室内温度 


エコ自動運おじついて 

•エコ自動運転については 
11ページを参照してくだ 
さい。 

•屋外温度を監視しながら最適 
な温度じなるように設定温度 
を見直しまず。 

暖房運転について 

•屋か温度が下がり、暖まり 
不足の場さには他の暖房器具 
の併巧をおずずめしまず。 

参屋外温度が低いときに暖房達 
転すると、室か熱交換器に霜; 
ががき暖房能力がな下しまず。 
このよラなとき、霜取り運転 
のため、暖房運転が停止し、 
フラップが上窗きになり風も 
止まりますらこの霜取り運稳 
(3 〜1日分蘭)げ鶴わると再び 
暖房運転を謂始レまずが::!ぶむ;: 
:11取りによ:採議な述麵繼 iii 
室》トユご參お级讓:怪誦賊繼編;; 

: . た;::湯凳.が白燃經纖11纖圓 
見えるごとがあ獄まず議策霞籍 
ではありませなを：^ 

ドライ運乾じついて 

♦ドライ運転は、弱めの冷房 
運転と停止を適切に制御し 
て湿気を取りまず。 

参お部屋の条件、在室人数、 
屋外温度によっては、室内温 
度が下がる場合があリまず。 

参リモコン設定と除湿効果、 
室内温度は次のよろな関係 
があります。お巧みに合わ 
せて調節してください。 


リモ]ン誠 

— 2〜標華〜牛2 

除湿効ま 

高い^一 低い 

窒巧温度 

下がる^^ほぼ同じ 


•室巧温度より屋外温度が化い 
場合、除湿効果が低くなりまず。 


1 4 島 I 卜して— I、 r 

I J V Vw 

す。 

fc . - A - 7 - i - /» T - s . vr - i - •ホ— 一、 , — )■ J _\*\\ l / il/T I — t - - 

p ず^体り-)連ま 7 i フ-ノソ方''ノち人 j しま ' 


參次卜1| b い-レ'を揮勺■とい I とレ||じ 


" T * ゴ T : 击二 I ホ 
f 、 し煙毕乃ノ乐 y , 


n I モ 


)1 電池去ん換 d るまで 


前齒: 


す、巧'巧'は;I I疋ま比 


お知6せ 


参風量設をが r き動」のとき、 
エコ自動（運転モードが 
ドライ-ぶ房のいずれかの 
とき）-ドライ-を房運転 
を開始しても、ずぐに風が 
化ません。 

(室巧ユニットにこもった 
ニオイが化るのを抑无るため。） 


I 




















































































































風量調節 


上まな風量調節でより快適な風を。 


風量調節について 

• 「しずか」、「微」など少ない 
風量では、十分をえない、 
暖まらない、湿度が下がら 
ないことがあります。 

•風量設定が「自動」のとき、 
ドライ-を房（エコ自動で 
選択された場合を急む） 
運転を開始すると、室内 
ユニットにこちつたイヤな 
ニオイが化るのをが日える 
機能が働くため、:：ずぐに風 
が化ません。約40秒お待ち 
ください。 


風量を変える 



\ • < 2みも;.： 

ぶ•まこがをを巧がが-巧: 


广*運乾中に I 風量 ] を押す。 


遷転モード 

風量設ぉ 

エコ自動 

自動-しずか 

ドライ 

自動 

健康冷房 

/n 厉 

自動-しずか 
微から強まで 
(己段階） 

暖房 

空這 

風量 1 

中央眠ち房 

快眠暖房 






誦 








風向調節 

上まな風向調節でより I 快適な風を。 


上下の風向を変える 



上下の風向調節じついて 

♦フラップ（上下風向 調節 菊 
徹の可動範囲は運転モード 
に応じて異な U まず。 



お願い 


上下の風向調節はおずリモコン 
で巧ってくださし瓜フラぉブ 
(上下風向調節綱根)を無理に 
手で操作すると、正扳《勤邀な: 
<なる堅とがあ據蒸濡議1 


お知6せ 


♦室内温度が機定温穫誦誦麵 
暖房時は高ぐ、難養腾織憾^ 
くなり、:室か立二がお锁停 
止している簡はぉミフ: f 被プ 
は停止しまず:。：フラッブが 
上下挖動いているときは、 
フラップが可動範困の上限 
まで移動して停止しまず。 

参ドライ•冷房違転時に下吹 
きでフラップを停止したまま 
運転されまずと、露が付く 
のを防ぐために、約1時簡 
後に自動的にフラップの 
ち度が変わりまず。 

参左ち風向を変えるときは、 
風向が上向きだと指が人ら 
ないことがあります。リモ 
コンで上下風向を下向きに 
調節してから左ち風向を 
変えて < ださい。 

•上下の風向調節として風な 
いス運転をご使用頂くこと 
ができます。 ( M 5 ペーづ 


圓 I 
































